
8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1

Технические характеристики

1.1 Производитель MiMA
1.2 Модель MJ25

1.3 Тип питания Батарея
1.4 Тип управления Сидя
1.5 Грузоподъемность Q(кг) 2500
1.6 Центр загрузки C(мм) 600
1.7 Расстояние от оси передних колес до спинки вил x(мм) 310
1.8 Колесная база y(мм) 1815
2.1 Общий вес (включая батарею) кг 8220/7960 (мачта 7 м)
2.2 Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди кг 5680/5040 (мачта 7 м)
2.3 Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди кг 1800/6420 (мачта 7 м)
3.1 Тип колес PU/Solid Rubber
3.2 Размер передних шин мм 365х178
3.3 Размер ведущего колеса мм 18х9х12.125
3.5 Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 2/2х
3.6 Передняя колея колес b10(mm) 1078
3.7 Задняя колея колёс b11(мм) 1190
4.7 Высота защитного ограждения h6(мм) 2260
4.8 Высота сидения h7(мм) 1250
4.12 Высота буксирного крюка h10(мм) 290
4.19 Общая длина l1(мм) 4042
4.20 Общая длина до вил l2(мм) 2942
4.21 Общая ширина b1/ b2(мм) 1256/1420
4.22 Размер вил l/e/s(мм) 1100/100/50

Класс каретки вил 2А
4.24 Ширина каретки вил b3(mm) 1100
4.25 Внутренняя ширина вил b5(mm) 1050～220
4.29 Расстояние бокового смещения мм ±143
4.31 Дорожный просвет под мачтой m1(мм) 60
4.32 Мин. Дорожный просвет центра колесной базы кузова m2(мм) 200
4.34.1 Ширина прохода для паллета 1000x1200 мм Ast(мм) 1700
4.34.2 Ширина прохода для паллета 800x1200 мм Ast(мм) 2000
4.35 Внешний радиус поворота Wa(мм) 2115
5.1 Скорость движения, с грузом/без груза км/ч 13/14
5.2 Скорость подъема, с грузом/без груза мм/с 450/570
5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза мм/с 540/540
5.8 Преодолеваемый уклон с грузом/без груза % 15/15
5.10 Рабочий тормоз Гидравлический
6.1 Мощность приводного двигателя (S2-60мин) кВт AC7.5х2



8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1

Примечание:
1.Данные для стандартных моделей данной серии могут отличаться в зависимости от конфигурации."
2.Ширина прохода определяется как расстояние между грузами в узком проходе. Расстояние между стойками должно быть
соответственно увеличено, рекомендуемое увеличение должно составлять +200 мм или более.

Габаритная схема

6.2 Мощность подъемного двигателя, (S3-15%) кВт AC21



8 800 551 26 97 + 7 991 942-88-90 forkliftmsk.rf@yandex.ru погрузчикмск.рф

ООО «ПогрузчикМСК» | ИНН: 9729298504 | ОГРН: 1207700270117
Юридический адрес: 142111, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. ПОСЕЛЕНИЕ РЯЗАНОВСКОЕ, Ш РЯЗАНОВСКОЕ, ДВЛД. 4 СТР. 2, ОФ. ПОМЕЩ. № 1

Спецификация мачты

Тип мачты Мачта Высота
подъема Грузоподъемность
мм кг

C(мм)➤@ 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

Четырех-
секционная

со
свободным

ходом

80F 8000 1320 1242 1174 1106 1048 1000 942 894 856 808 770
75F 7500 1380 1302 1224 1156 1098 1040 992 944 896 848 810
72F 7200 1410 1332 1254 1186 1128 1070 1012 964 916 868 830
70F 7000 1430 1352 1274 1206 1138 1080 1032 974 926 888 840
68F 6800 1460 1372 1304 1226 1168 1110 1052 994 946 908 860
65F 6500 1520 1432 1354 1276 1218 1150 1092 1044 996 948 900
63F 6300 1560 1472 1394 1316 1248 1180 1122 1074 1016 968 930
60F 6000 1620 1532 1444 1366 1298 1230 1172 1114 1066 1008 970
55F 5500 1740 1642 1554 1466 1398 1330 1262 1204 1146 1088 1040
50F 5000 1890 1782 1684 1596 1518 1440 1372 1314 1246 1188 1140
— 3300 2500 2362 2234 2126 2018 1920 1832 1754 1676 1598 1530

Мачта Высота
подъема

Мачта
сложена

Мачта
выдвинута

Свободныйход (состандартнойгрузовойспинкой)

Рабочий вес
(включая
батарею)

Стандартная
величина

сайдшифтера

Угол
поворота
мачты

Угол
наклона
мачты

мм ±3% кг мм (°) (°)
Модель➤1MJD 20 25 20 25

Че
ты

ре
х

се
кц
ио

нн
ая со

св
об

од
н

ым хо
до

м

80F 8000 2795 9219 1616 1621 7970 8170 ±143 ±90 1/3
75F 7500 2640 8720 1461 1466 7915 8115 ±143 ±90 3/3
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72F 7200 2545 8419 1366 1371 7882 8082 ±143 ±90 3/3
70F 7000 2495 8219 1316 1321 7860 8060 ±143 ±90 3/3
68F 6800 2420 8020 1241 1246 7838 8038 ±143 ±90 3/3
65F 6500 2345 7719 1166 1171 7805 8005 ±143 ±90 3/3
63F 6300 2295 7519 1116 1121 7783 7983 ±143 ±90 3/3
60F 6000 2220 7220 1041 1046 7750 7950 ±143 ±90 3/3
55F 5500 2095 6719 916 921 7695 7895 ±143 ±90 3/3
50F 5000 1970 6220 791 796 7640 7840 ±143 ±90 3/3

1.Общий вес включает в себя вес 40 литров гидравлического масла, составляющий приблизительно 32 кг; вес дополнительных вил составляетприблизительно + или -10 кг на 100 мм.
MJ25

Размер поддона вдоль вил (L)
мм 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Размер
поперечных
вил для
поддонов

(L)

800 / / 2000 2200 2300 2450 / / /
900 / / 2000 2150 2300 2450 / / /
1000 1750 1850 2000 2150 2300 2450 2550 2750 2800
1100 1750 1850 2000 2100 2250 2400 2550 2700 2800
1200 1700 1700 1950 2100 2250 2400 2550 2650 2800
1300 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2500 2650 2800
1400 1750 1800 1950 2100 2250 2400 2500 2650 2750
1500 1800 1800 1950 2100 2250 2400 2500 2650 2750
1600 1900 1800 1900 2100 2300 2400 2500 2650 2750


