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ПОДРОБНЕЕ
1) При опущенном подлокотнике скорость движения снижается на 
30-40%, что повышает безопасность оператора.
2) Эргономичная амортизирующая педаль.
3) Функция аварийного движения задним ходом для обеспечения 
безопасности водителя.
4) Выключатель аварийной остановки используется для быстрого 
отключения электропитания в аварийной ситуации для обеспечения 
безопасности оператора.
5) 5-точечная конструкция и система крепления балансирного 
колеса, которая повышает стабильность, адаптивность и 
долговечность.
6) Механическая структура материала прочная, ключевые детали 
изготовлены из высокопрочных стальных пластин, которые 
отличаются прочностью и долговечностью.

ME20/25
Элетротележки (2т-2.5т)
Электротележки MiMA ME 20/25 - это тележка для перевозки паллет. Грузоподъемность составляет 2-2,5 тонны. Эта тележка подходит 
для горизонтальной транспортировки грузов средней и большой грузоподъемности на средние и дальние расстояния. Она широко 
используется в логистике, складировании, пищевой, текстильной, полиграфической, холодильной и других отраслях промышленности, 
а также в средних и крупных торговых центрах, супермаркетах, грузовых складах, мастерских и других местах.

M
E  серия

ПРИВОД ДВИГАТЕЛЯ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Мощная система привода переменного тока, не 
требующая технического обслуживания, 
обеспечивает надежную работу двигателя; 
аккумулятор большой емкости обеспечивает 
высокую долговечность.

ПЛФТФОРМА ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА
Благодаря эргономичной амортизирующей 
платформе и уникальной плавающей системе 
подвески для движения стоя ведущие колеса 
всегда находятся в контакте с грунтом, что 
обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и 
предотвращает проскальзывание, а также 
отличную устойчивость техники. Съемная 
конструкция педали облегчает замену деталей.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
Рама специально спроектирован таким образом, чтобы она могля 
преодолевать препятствия и обладала хорошей проходимостью; 
пятиточечная конструкция и встроенная амортизация 
вспомогательных колес с обеих сторон обеспечивают высокую 
устойчивость рамы и препятствуют скольжению; механическая 
конструкция техники изготовлена из прочных материалов, а 
ключевые детали изготовлены из высокопрочных стальных 
пластин, которые отличаются высокой прочностью.

ВСТРОЕННАЯ РУЧКА С ЗАЩИТНЫМИ 
РЫЧАГАМИ
Встроенная рукоятка управления, аварийный выключатель, 
складывающиеся защитные рычаги, верхний и нижний тормоза, 
боковой переключатель, ограничение скорости поворота, защита от 
пониженного напряжения и другие функции безопасности 
обеспечивают безопасность вождения. Когда рычаг опущен, 
скорость техники снижается на 30-40%, что делает всю тележку для 
паллет безопасной, удобной, экономичной в использовании и гибкой 
в эксплуатации.



 СПЕЦИФИКАЦИЯ
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M
E серия

ME30/40
Электротележка (3т-4т)
Тележка серии ME 30/40 - это техника с максимальной грузоподъемностью 4,0 тонны.
Она подходит для горизонтальной транспортировки тяжелых грузов на средние и большие расстояния, например, для погрузки, 
разгрузки и транспортировки товаров на паллетах на складах, в супермаркетах и мастерских.

Стандартные параметры

Масса

Колесса

Размеры

Производительность

Мотор

Другое

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Модель ME20

Тип пистания

Тип управления 

Грузоподъемность

Центр загрузки 

Расстояние от оси передних колес до спинки вил 

Колесная база 

Q(кг)

C(мм)

x(мм)

y(мм)

кг

2000

600

865

1345

Батарея

Стоя

3.1

3.2

3.3

3.5

мм

мм

b11(мм)

φ80×70

φ230×75

4 / 1X+2

PU

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

510

b10(мм)

h1(мм)

h3(мм) 

h13+h3(мм) 

h13(мм) 

h4(мм) 

115

200

85

1430

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

155

h5(мм) 

l1(мм) 

b1(мм) 

b2(мм) 

l/e/s(мм)

730

680

1150/170/56

1080~1340

1900/2310

m2(мм) 4.11

4.12

4.13

35

Ast(мм) 

2050/2500

2100/2550

5.1 км/ч 

мм\с 

% 

6/6

5.3 35/35

кВт6.2 2.2(DC)

5.4 6/15

6.1 1.5(AC)

2.1 Общий вес (включая батарею) 630

ME25

2500

600

Батарея

Стоя

865

1345

φ80×70

φ230×75

PU

3.6 476 476

4 / 1X+2

510

115

200

1430

85

155

730

680

1080~1340

1900/2310

1150/170/56

35

2050/2500

2100/2550

6/6

5.2 мм/с 40/55 40/55

35/35

2.2(DC)

6/15

1.5(AC)

кг6.4 200

6.3 24/210

200

7.1 Тип замены АКБ Подъемный Подъемный 

6.5

Мощность приводного двигателя (S2- 60мин)  

Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%) 

Мощность АКБ

Вес АКБ

Система рулевого управления EPS EPS

24/210

630

3.4

Тип колес передние/задние

Размер колес, передние

Размер колес, задние

Роликовое колесо

Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 

Задняя колея колес 

Передняя колея колес 

φ125×50 φ125×50мм

Ast(мм) 

5.5

Скорость движения, с грузом/без груза 

Скорость подъема, с грузом/без груза 

Скорость опускания, с грузом/без груза Макс. 

преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5 мин) 

Рабочая тормозная система Электромагнитный  Электромагнитный 

кВт

В/Ач

Wa(мм) 4.14

Общая высота 

Максимальный подъем вил 

Высота подъема вил 

Минимальный дорожный просвет под вилами 

Высота подножки 

Высота до ручки 

Общая длина без подножки/с подножкой 

Общая ширина 

Наружная ширина вил 

Размер вил 

Ground clearance, body

Ширина прохода (размер паллет 1000x1200 мм, 
центр загрузки 500 мм) 
Ширина прохода (размер паллет 800x1200 мм, 
центр загрузки 600 мм) 
Внешний радиус поворота 1730/2065 1730/2065

Примечание 
1. Приведенная выше таблица представляет собой стандартные данные модели, которые будут изменены в соответствии с 
различными конфигурациями; обновление и оптимизация модели также приведут к изменениям в локальной структуре и 
некоторых размерах
2. Дополнительная конфигурация и нестандартная настройка:

➀  Длина и ширина вил
➁  Высокопроизводительный аккумулятор большой емкости 270Ач
➂  Батарея с боковой заменой
➃  Механическое рулевое управление: ME 20/25 F08, без рычагов!

ПРИВОДНОЙ ПРИВОД 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Мощная система привода переменного тока, не 
требующая технического обслуживания, 
обеспечивает надежную работу двигателя; 
аккумулятор большой емкости обеспечивает 
высокую долговечность.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Благодаря эргономичной амортизирующей 
платформе и уникальной плавающей системе 
подвески для движения стоя ведущие колеса всегда 
находятся в контакте с грунтом, что обеспечивает 
хорошее сцепление с дорогой и предотвращает 
проскальзывание, а также отличную устойчивость 
техники. Съемная конструкция педали облегчает 
замену деталей.

 СТАНДАРТ и ОПЦИИ

1150 мм 
длина вил

Настройка 
длины вил 

Сплошная резиновая 
шина для ведущего 

колеса 

Механическое 
рулевое управление

Li-ion АКБ

PU колеса

EPS 

Свинцово-кислотная 
АКБ

Платформа для 
оператора и 
ограждения 
оператора 

Боковая замена 
АКБ 

Сигнальная лампа

Холодное 
исполнение

Вилы, 
модифицированные 

для платформы 
Без платформы для 

оператора и 
ограждения 
оператора  
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Масса

Колеса

Размеры

Производительность

Мотор

Другое

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ME30

Q(кг)

C(мм)

x(мм)

y(мм)

кг

3000

600

985/910

1515/1440

Батарея

Стоя

3.1

3.2

3.3

3.5

мм

мм

b11(мм)

φ80×70

φ230×75

4 / 1X+2

PU

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

510

b10(мм)

h1(мм)

h2(мм) 

h3(мм) 

h4(мм) 

110

195

85

1420

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

180

h5(мм) 

l1(мм) 

b1(мм) 

b2(мм) 

l/e/s(мм)

850

685

1150/175/75

1090~1360

1945/2390

m2(мм) 4.11

4.12

4.13

55

Ast(мм) 

2150/2590

2200/2640

5.1 км/ч 

мм/с 

% 

5/6

5.3 23/18

кВт6.2 2.2(DC)

5.4 5/8

6.1 1.5(AC)

2.1 810

ME40

4000

600

Батарея

Стоя

930/855

1460/1385

φ80×110

φ230×75

PU

3.6 630 630

4 / 1X+2

480

115

200

1420

85

180

850

685

1090~1360

1945/2390

1150/205/75

55

2150/2590

2200/2640

5/6

5.2 мм/с 29/33 23/33

25/18

2.2(DC)

5/8

2.3(AC)

кг6.4 200

6.3 24/210

240

7.1 Тип замены АКБ Подъемный Подъемный

6.5 EPS EPS

24/270

950

3.4 φ150×50 φ150×50мм

Ast(мм) 

5.5 Электромагнитный Электромагнитный 

кВт

В/Ач

Wa(мм) 4.14 1800/2220 1750/2170

Примечание 
1.  Приведенная выше таблица представляет собой данные стандартной модели, которые будут изменены в соответствии с 
различными конфигурациями; обновление и оптимизация модели также приведут к изменению локальной структуры и 
частичным изменениям размера;
2. Дополнительная конфигурация и нестандартная настройка:

➀  Длина, ширина и внешнее расстояние вил;

➁  Тележка с деформируемой балкой (вилы и наклонная плоскость);
➂  Аккумуляторы с боковой заменой, аккумуляторы различной емкости;

➃  Механическое рулевое управление, артикул: ME30F08, без рычагов;

➄  Эта модель не имеет механической конфигурации рулевого управления.

кг2.2 1460/2400 1600/3300
кг2.3

Общий вес (включая батарею)  
Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди 
Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди 700/160 720/180

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартные параметры

ПОДРОБНЕЕ
1) При опущенном подлокотнике скорость движения снижается на 
30-40%, что повышает безопасность оператора.
2) Эргономичная амортизирующая педаль.
3) Функция аварийного движения задним ходом для обеспечения 
безопасности водителя.
4) Выключатель аварийной остановки используется для быстрого 
отключения электропитания в аварийной ситуации для обеспечения 
безопасности оператора.
5) 5-точечная конструкция и система крепления балансирного 
колеса, которая повышает стабильность, адаптивность и 
долговечность.
6) Механическая структура материала прочная, ключевые детали 
изготовлены из высокопрочных стальных пластин, которые 
отличаются прочностью и долговечностью.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
Рама специально спроектирован таким образом, чтобы она могля 
преодолевать препятствия и обладала хорошей проходимостью; 
пятиточечная конструкция и встроенная амортизация 
вспомогательных колес с обеих сторон обеспечивают высокую 
устойчивость рамы и препятствуют скольжению; механическая 
конструкция техники изготовлена из прочных материалов, а 
ключевые детали изготовлены из высокопрочных стальных 
пластин, которые отличаются высокой прочностью.

ВСТРОЕННАЯ РУЧКА С ЗАЩИТНЫМИ 
РЫЧАГАМИ
Встроенная рукоятка управления, аварийный выключатель, 
складывающиеся защитные рычаги, верхний и нижний тормоза, 
боковой переключатель, ограничение скорости поворота, защита от 
пониженного напряжения и другие функции безопасности 
обеспечивают безопасность вождения. Когда рычаг опущен, 
скорость техники снижается на 30-40%, что делает всю тележку для 
паллет безопасной, удобной, экономичной в использовании и гибкой 
в эксплуатации.

Модель

Тип пистания

Тип управления 

Грузоподъемность

Центр загрузки 

Расстояние от оси передних колес до спинки вил 
Колесная база 

Тип колес передние/задние

Размер колес, передние

Размер колес, задние

Роликовое колесо

Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 

Задняя колея колес 

Передняя колея колес 

Общая высота 

Максимальный подъем вил 

Высота подъема вил 

Минимальный дорожный просвет под вилами 

Высота подножки 

Высота до ручки 

Общая длина без подножки/с подножкой 

Общая ширина 

Наружная ширина вил 

Размер вил 

Ground clearance, body

Ширина прохода (размер паллет 1000x1200 мм, 
центр загрузки 500 мм) 
Ширина прохода (размер паллет 800x1200 мм, 
центр загрузки 600 мм) 
Внешний радиус поворота 

Скорость движения, с грузом/без груза 

Скорость подъема, с грузом/без груза 

Скорость опускания, с грузом/без груза Макс. 

преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5 мин) 

Рабочая тормозная система 

Мощность приводного двигателя (S2- 60мин)  

Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%) 

Мощность АКБ

Вес АКБ

Система рулевого управления

 СТАНДАРТ и ОПЦИИ
1150 мм 

длина вил
Настройка 
длины вил 

Сплошная резиновая 
шина для ведущего 

колеса 

Механическое 
рулевое управление

Li-ion АКБ

PU колеса

EPS 

Свинцово-кислотная 
АКБ

Платформа для 
оператора и 
ограждения 
оператора 

Боковая замена 
АКБ 

Сигнальная лампа

Холодное 
исполнение

Вилы, 
модифицированные 

для платформы 
Без платформы для 

оператора и 
ограждения 
оператора  
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ME60
Электротележка (6т)
Тележка серии ME 60 - это тележка для паллет с максимальной грузоподъемностью 6,0 тонн.
Подходит для горизонтальной транспортировки тяжелых грузов на средние и большие расстояния, например, для погрузки, разгрузки 
и перемещения товаров на паллетах на складах, в супермаркетах и мастерских.

M
E Series

ПОДРОБНЕЕ
1) При опущенном подлокотнике скорость движения снижается на 
30-40%, что повышает безопасность оператора.
2) Эргономичная амортизирующая педаль.
3) Функция аварийного движения задним ходом для обеспечения 
безопасности водителя.
4) Выключатель аварийной остановки используется для быстрого 
отключения электропитания в аварийной ситуации для обеспечения 
безопасности оператора.
5) 5-точечная конструкция и система крепления балансирного 
колеса, которая повышает стабильность, адаптивность и 
долговечность.
6) Механическая структура материала прочная, ключевые детали 
изготовлены из высокопрочных стальных пластин, которые 
отличаются прочностью и долговечностью.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА
Рама специально спроектирован таким образом, чтобы она могля 
преодолевать препятствия и обладала хорошей проходимостью; 
пятиточечная конструкция и встроенная амортизация 
вспомогательных колес с обеих сторон обеспечивают высокую 
устойчивость рамы и препятствуют скольжению; механическая 
конструкция техники изготовлена из прочных материалов, а 
ключевые детали изготовлены из высокопрочных стальных 
пластин, которые отличаются высокой прочностью.

ВСТРОЕННАЯ РУЧКА С ЗАЩИТНЫМИ 
РЫЧАГАМИ
Встроенная рукоятка управления, аварийный выключатель, 
складывающиеся защитные рычаги, верхний и нижний тормоза, 
боковой переключатель, ограничение скорости поворота, защита от 
пониженного напряжения и другие функции безопасности 
обеспечивают безопасность вождения. Когда рычаг опущен, 
скорость техники снижается на 30-40%, что делает всю тележку для 
паллет безопасной, удобной, экономичной в использовании и гибкой 
в эксплуатации.

ПРИВОДНОЙ ПРИВОД 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Мощная система привода переменного тока, не 
требующая технического обслуживания, 
обеспечивает надежную работу двигателя; 
аккумулятор большой емкости обеспечивает 
высокую долговечность.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Благодаря эргономичной амортизирующей 
платформе и уникальной плавающей системе 
подвески для движения стоя ведущие колеса всегда 
находятся в контакте с грунтом, что обеспечивает 
хорошее сцепление с дорогой и предотвращает 
проскальзывание, а также отличную устойчивость 
техники. Съемная конструкция педали облегчает 
замену деталей.
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M
E серия

MEB60
Электротележка (6т)
Серия MEB60 - тележка для перевозки паллет максимальной грузоподъемностью 6,0 тонн. Она подходит для горизонтальных 
перевозок крупнотоннажных грузов на средние и дальние расстояния и частой смены направления, например, для погрузки и разгрузки 
на большие грузовики. Стандартное электричекое рулевое управление делает эксплуатацию проще и безопаснее.

ME60

6000

600

980/935

1525/1480

Батарея

Стоя

φ90×80

φ254×100

8/1X+4

PU

460

110

205

95

1420

180

850

715

1200/255/87

1090~1360

1945/2390

55

2250/2690

2300/2740

4.0/4.5

29/16

3.0(DC)

4/8

2.5(AC)

1480

630

29/35

240

24/270

Подъемный

EPS

φ125×50

Electromagnetic

1900/2320

Примечание 
1. Приведенная выше таблица представляет собой данные стандартной модели, которые будут изменены 
в соответствии с различными конфигурациями; обновление и оптимизация модели также приведут к 
изменению локальной структуры и частичному изменению размера;
2. Дополнительная конфигурация и нестандартная настройка:

➀  Длина, ширина и внешнее расстояние вил;
➁  Тележка с деформируемой балкой (вил и наклонная плоскость);

➂  Аккумуляторы с боковой заменой, аккумуляторы различной емкости;

/
/

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ
Управление с помощью рулевого колеса делает 
управление более удобным; ручка управления 
гидравлическим клапаном делает управление 
гибким и экономичным; аварийный выключатель 
используется для быстрого отключения питания 
тележки в аварийной ситуации для обеспечения 
безопасности оператора; многофункциональный 
дисплей может отображать время автономной 
работы и мощность в режиме реального времени.

ПРИВОДНОЙ ПРИВОД 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Мощная система привода переменного тока, не 
требующая технического обслуживания, 
обеспечивает надежную работу двигателя; 
аккумулятор большой емкости емкостью 350/420 
Ач обеспечивает высокую долговечность.

 STANDARD & OPTIONAL

1150mm 
fork length

Customize 
fork length

Solid rubber 
tire for drive wheel

Mechanical steering

Lithium battery

PU wheel

EPS steering

Lead acid battery

With arms 
and platform

Side pull battery 
replacement

Warning light

Cold storage model

Forks modified 
to platform

Without arms 
and platform

Safe distance

pallet

Масса

Колеса

Размеры

Производительность

Мотор

Другое

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Q(кг)

C(мм)

x(мм)

y(мм)

кг

3.1

3.2

3.3

3.5

мм

мм

b11(мм)3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

b10(мм)

h1(мм)

h2(мм) 

h3(мм) 

h4(мм) 4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

h5(мм) 

l1(мм) 

b1(мм) 

b2(мм) 

l/e/s(мм)

m2(мм) 4.11

4.12

4.13 Ast(мм) 

5.1 км/ч 

мм/с 

% 

5.3

кВт6.2

5.4

6.1

2.1

3.6

5.2 мм/с 

кг6.4

6.3

7.1 Тип замены АКБ

6.5

3.4 мм

Ast(мм) 

5.5

кВт

В/Ач

Wa(мм) 4.14

кг2.2
кг2.3

Общий вес (включая батарею)  
Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди 
Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартные параметры

Модель

Тип пистания

Тип управления 

Грузоподъемность

Центр загрузки 

Расстояние от оси передних колес до спинки вил 
Колесная база 

Тип колес передние/задние

Размер колес, передние

Размер колес, задние

Роликовое колесо

Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 

Задняя колея колес 

Передняя колея колес 

Общая высота 

Максимальный подъем вил 

Высота подъема вил 

Минимальный дорожный просвет под вилами 

Высота подножки 

Высота до ручки 

Общая длина без подножки/с подножкой 

Общая ширина 

Наружная ширина вил 

Размер вил 

Ground clearance, body

Ширина прохода (размер паллет 1000x1200 мм, 
центр загрузки 500 мм) 
Ширина прохода (размер паллет 800x1200 мм, 
центр загрузки 600 мм) 
Внешний радиус поворота 

Скорость движения, с грузом/без груза 

Скорость подъема, с грузом/без груза 

Скорость опускания, с грузом/без груза Макс. 

преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5 мин) 

Рабочая тормозная система 

Мощность приводного двигателя (S2- 60мин)  

Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%) 

Мощность АКБ

Вес АКБ

Система рулевого управления



M
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1211

MEB60

6000

600

985/935

1600/1545

Батарея

Стоя

φ85×145

φ280×135

4/1X+2

PU

480

5/6

65/10

3.5(DC)

3/6

4(AC)

1650

645

18/35

335

24/420

Side pull

EPS

φ125×50

Электромагнитный

Примечание:
1. 1. Приведенная выше таблица представляет собой данные стандартной модели, которые будут 
изменены в соответствии с различными конфигурациями; обновление и оптимизация модели также 
приведут к изменению локальной структуры и частичному изменению размера;
2. Дополнительная конфигурация и нестандартная настройка:

➀  Длина, ширина и внешнее расстояние вил;
➁  Тележка с деформируемой балкой (вил и наклонная плоскость);
➂  Аккумуляторы разной емкости: 270-420 Ач.

2640/5010
1270/380

 STANDARD & OPTIONAL

1200 мм 
длина вил

Индивидуальная 
длина вил

Индивидуальная 
наружная ширина 

вил 

Реверсивный зуммер

Li-ion АКБ

наружная 
ширина вил 715 мм 

EPS

Свинцово-
кислотная батарея 
с боковой заменой 

PU колеса Сигнальная лампа

Холодное 
исполнение

Вилы, 
модифицированные 

для платформы 

 ПОДРОБНЕЕ
1) Управление с помощью рулевого колеса 
делает работу более удобной.
2) Рычаг управления гидравлическим клапаном 
делает работу более гибкой и простой.
3) Выключатель аварийной остановки 
используется для быстрого отключения питания в 
аварийной ситуации для обеспечения 
безопасности оператора.
4) Многофункциональная приборная панель 
может отображать заряд батареи и время 
использования в режиме реального времени;
5) Конструкция батареи с боковым выдвижением 
для легкой замены батареи.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ И 
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОРПУС
Водонепроницаемый и пылезащитный модуль American AMP 
обеспечивает надежную защиту линий электропередачи и 
значительно снижает количество сбоев в электроснабжении.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА
Конструкция батареи с боковым выдвижением облегчает 
замену батареи; оснащенная интеллектуальным зарядным 
устройством, зарядка осуществляется удобно и быстро, а 
также обеспечивает хорошую защиту батареи.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ТОРМОЖЕНИЕ
Электромагнитное торможение, автоматическое торможение 
при отключении питания, гарантирующее, что тележка не 
будет буксовать при парковке.

Масса

Колеса

Размеры

Производительность

Мотор

Другое

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Q(кг)

C(мм)

x(мм)

y(мм)

кг

3.1

3.2

3.3

3.5

мм

мм

b11(мм)3.7

b10(мм)

5.1 км/ч 

мм/с 

% 

5.3

кВт6.2

5.4

6.1

2.1

3.6

5.2 мм/с 

кг6.4

6.3

7.1 Тип замены АКБ

6.5

3.4 мм

5.5

кВт

В/Ач

кг2.2
кг2.3

Общий вес (включая батарею)  
Нагрузка на ось, с грузом сзади/спереди 
Нагрузка на ось, без груза сзади/спереди 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартные параметры

Модель

Тип пистания

Тип управления 

Грузоподъемность

Центр загрузки 

Расстояние от оси передних колес до спинки вил 
Колесная база 

Тип колес передние/задние

Размер колес, передние

Размер колес, задние

Роликовое колесо

Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 

Задняя колея колес 

Передняя колея колес 

Скорость движения, с грузом/без груза 

Скорость подъема, с грузом/без груза 

Скорость опускания, с грузом/без груза Макс. 

преодолеваемый уклон с грузом/без груза (S2-5 мин) 

Рабочая тормозная система 

Мощность приводного двигателя (S2- 60мин)  

Мощность подъемного двигателя, (S3- 15%) 

Мощность АКБ

Вес АКБ

Система рулевого управления

h3(mm) 

l1(mm) 

b1(mm) 

100

300

2030

1000

l/e/s(mm) 

h13(mm) 

b5(mm) 

m2(mm) 

Ast(mm)

715

60

2245

1200/125/86

100

Ast(mm) 2330

Общая высота

Высота подъема

Высота подножки 

Общая длина  

Общая ширина 

Размер вил 

Минимальный дорожный просчет под вилами 

Наружная ширина вил 

Дорожный просвет 

Ширина прохода (паллета 1000x1200 мм, C = 500 мм)  

Ширина прохода (паллета 800x1200 мм, C = 500 мм)  

Внешний радиус поворота 1890Wa(mm) 

h7(mm) 

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

h15 (мм) 1540



Standard

Weights

Wheels

Driving

Others

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

3.1

3.2

3.3

3.5

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

6.2

5.3

5.4

6.1

2.1

3.6

6.4

6.3

7.1

6.5

3.4

5.5

 · Emergency Reverse Buttons: Prevents driver injuries 
   during backward movement through handle-mounted 
   emergency reverse buttons.

· AMP Waterproof Plug-in: Provides reliable circuit protection,
significantly reducing electrical failures.

· The Latest AC Controller: Offers powerful, stable
performance, intelligent self-diagnosis, with a low failure rate.

· Maintenance-Free AC Driving Motor: Exhibits excellent
acceleration and climbing performance.

RELIABILITY

· Integrated Control Handle: Enables effortless one-handed
operation for all functions.

· Convenient Maintenance: Easily disassembled front
cover and centralized arrangement of components for
easier maintenance.

COMFORTABLE

сотрудниковболее 30-летняя история

национальных патентов территория производства

Основанная в 1994 году, компания Banyitong Science & Technology Developing Co., Ltd является 
высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на проектировании и производстве 
высококачественного электрического погрузочноразгрузочного оборудования. Компания занимает 
площадь в 72 000 квадратных метров и насчитывает 600 сотрудников. Мы являемся одним из первых 
национальных малых предприятий-гигантов в области SDI (Специализация, усовершенствование, 
дифференциация, инновации) в провинции Аньхой, с высококвалифицированной командой 
исследователей и разработчиков из более чем 100 инженеров. Мы также являемся центром 
исследований и разработок в области промышленных технологий в провинции Аньхой. 4.3 4.4 4.5 4.6 
4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 RELIABILITY · AMP Waterproof Plug-in: Provides reliable circuit protection, 
significantly reducing electrical failures. · The Latest AC Controller: Offers powerful, stable performance, 
intelligent self-diagnosis, with a low failure rate. · Maintenance-Free AC Driving Motor: Exhibits excellent 
acceleration and climbing performance. COMFORTABLE · Emergency Reverse Buttons: Prevents driver 
injuries    during backward movement through handle-mounted · Integrated Control Handle: Enables 
effortless one-handed operation for all functions. · Convenient Maintenance: Easily disassembled front cover 
and centralized arrangement of components for easier maintenance. 4.14 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Driving 6.1 6.2 
6.3 6.4 6.5 Others 7.1 "MIMA", торговая марка нашей продукции, означает минимум пространство, 
максимум производительность! Мы стремимся создавать более выгодные условия для клиентов с 
помощью наших профессиональных продуктов и воплощать в жизнь более фантастические мечты 
вместе с нашими клиентами.

600+


