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Технические характеристики

1.1 Производитель MiMA
1.2 Модель MCD06
1.3 Тип питания Батарея
1.4 Тип управления Стоя
1.5 Грузоподъемность Q(кг) 600
1.6 Центр загрузки C(мм) 500
1.9 Колесная база y(мм) 1250
2.1 Рабочий вес (включая аккумулятор) кг 2750
2.2 Нагрузка на ось с грузом (спереди/сзади) кг 2310/1040
2.3 Нагрузка на ось без груза (спереди/сзади) кг 1380/1370
3.1 Тип колес PU
3.2 Размер заднего колеса мм φ140×100
3.3 Размер ведущего колеса мм φ230×75
3.4 Размер вспомогательного колеса мм φ150×50
3.5 Количество колес, передних/задних (x=ведущее колесо) 2 / 1X+2
3.6 Передняя колея колес b10(mm) 1270
3.7 Задняя колея колес b11(mm) 720
4.7 Высота платформы оператора (Мин./Мак.) h14(мм) 1025/1445
4.19 Общая длина l1(мм) 2530
4.21 Общая ширина b1/b2(мм) 900/1440
4.22 Размер вил l/e/s(мм) 1200/100/35
4.23 Тип каретки вил Class II
4.24 Ширина каретки вилки b3(мм) 790
4.25 Наружная ширина вил b5(мм) 760～260
4.27 Ширина по направляющим роликам b6(мм) 1575
4.29 Сайдшифтер b7(мм) 1280
4.32 Дорожный просвет с грузом (по центру колесной базы) m2(мм) 45
4.34.1 Ширина прохода (размер паллета 1000x1000 мм) Ast(мм) 1600[1]
4.35 Внешний радиус поворота Wa(мм) 1590
4.38 Центр поворота оси относительно вил l8(мм) 580

Ширина главного прохода (1200х1200) мм ≥(3000+300)[2]
5.1 Скорость движения, с грузом/без груза км/ч 5.5/6
5.2 Скорость подъема, с грузом/без груза мм/с 200/260
5.3 Скорость опускания, с грузом/без груза мм/с 280/280
5.8 Преодолеваемый уклон, с грузом/без груза % 5/6
5.10.1 Рабочий тормоз Рекуперативное торможение
5.10.2 Стояночный тормоз Электромагнитный тормоз
6.1 Мощность приводного двигателя (S2-60мин) кВт 1.5 AC
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6.2 Мощность подъемного двигателя, (S3-15%) кВт 3.2 DC
Тип замены АКБ Боковая
Система рулевого управления Электрическое рулевое 

управление

[1]: Ширина чистого прохода для штабелирования применяется к стандартным моделям с механическим направляющим рельсом. Для 
моделей с магнитным направляющим ширина прохода для штабелирования должна быть увеличена на 50 мм. Фактические значения 
могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации.
[2]: Ширина главного прохода: Для моделей с механическим управлением по рельсам: чистая ширина складского прохода +300 мм; 
Для моделей с магнитным управлением: дополнительные 300 мм для функции автоматического управления; Для моделей с 
полностью автоматическим управлением по рельсам: дополнительные 800 мм.
[3]: Дополнительная конфигурация свинцово-кислотной батареи: 24 В/300 Ач.

Габаритная схема
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Спецификация мачты

Мачта Модель Высота подъема Грузоподъемность
мм кг

C(мм)➤@ 500 600

Трехсекционна
я мачта со 
свободным 

ходом

50SQ 5000 500 400
45SQ 4500 550 450
40SQ 4000 600 500

1.Приведенные выше данные относятся к стандартным конфигурациям техники；
2.Приведенные выше значения грузоподъемности приведены только для справки. Поскольку грузоподъемность трехходовых 
штабелеров зависит от множества факторов, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения условий эксплуатации.

Мачта Модель
Высота 

подъема
Высота убранной 

мачты
Увеличенная 
высота мачты

Свободный ход

Трехсекционная 
мачта со 
свободным 
ходом

500SQ 5000 2675 5900 1780
45SQ 4500 2505 5400 1620

40SQ 4000 2345 4900 1450

Примечание: для получения специальных изделий нестандартного размера, пожалуйста, свяжитесь с нами.


